
Чиллеры и фанкойлы
Технические данные

FWD-AT/AF

> FWD04ACTN6V3
> FWD06ACTN6V3
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> FWD16ACFN6V3
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1 Характеристики
1 - 1 FWD-AT
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Вну
• Быстрая система креплений для настенного или потолочного 

монтажа
• Соединитель прямого воздуховода, смонтированный на стороне 

выпуска

• Воздушный фильтр можно легко снять для очистки
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1 Характеристики
1 - 2 FWD-AF
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• Быстрая система креплений для настенного или потолочного 
монтажа

• Соединитель прямого воздуховода, смонтированный на стороне 
выпуска

• Воздушный фильтр можно легко снять для очистки
•  Фанкойлы • FWD-AT/AF  3



•  Внутренний блок • FWD-AT/AF  

2

4

2 Технические характеристики

https://daikin-p.ru/catalog/chillery-daikin/fankoily-daikin
2-1 Технические параметры FWD04AT FWD06AT FWD08AT FWD10AT FWD12AT FWD16AT FWD18AT

Холодопроизводите
льность 
(стандартные 
условия)

Скрытая 
производительнос
ть, 2-трубн.

Выс. кВт 0,82 (1) 1,54 (1) 1,28 (1) 1,65 (1) 2,63 (1) 3,71 (1) 4,25 (1)

Явная 
производительнос
ть, 2-трубн.

Низк. кВт 2,10 (1) 3,66 (1) 4,84 (1) 5,23 (1) 6,35 (1) 8,61 (1) 9,37 (1)
Средн. кВт 2,59 (1) 3,94 (1) 5,39 (1) 5,86 (1) 7,75 (1) 10,43 (1) 11,40 (1)
Выс. кВт 2,83 (1) 4,16 (1) 6,04 (1) 6,58 (1) 9,22 (1) 12,21 (1) 13,49 (1)

Полная 
производительнос
ть, 2-трубн.

Низк. кВт 2,74 (1) 4,99 (1) 6,03 (1) 6,68 (1) 8,42 (1) 11,63 (1) 12,92 (1)
Средн. кВт 3,36 (1) 5,39 (1) 6,63 (1) 7,41 (1) 10,12 (1) 13,83 (1) 15,36 (1)
Выс. кВт 3,65 (1) 5,71 (1) 7,33 (1) 8,25 (1) 11,86 (1) 15,92 (1) 17,74 (1)

Теплопроизводитель
ность (стандартные 
условия)

Производительнос
ть, 2-трубн.

Низк. кВт 3,04 (2) 5,59 (2) 6,47 (2) 7,28 (2) 9,06 (2) 12,68 (2) 13,73 (2)
Средн. кВт 3,69 (2) 6,03 (2) 7,11 (2) 8,04 (2) 10,84 (2) 15,05 (2) 16,40 (2)
Выс. кВт 4,05 (2) 6,42 (2) 7,88 (2) 8,93 (2) 12,72 (2) 17,29 (2) 19,05 (2)

Входная мощность Low кВт 0,14 0,35 0,29 0,37 0,87
Medium кВт 0,19 0,39 0,38 0,54 1,09
High кВт 0,265 0,460 0,505 0,750 1,300

FCEER E
FCCOP D E
Размеры Блок Высота мм 559 718

Ширина мм 754 964 1.170 1.380
Глубина мм 280 353

Масса Блок кг 32,5 40,6 47,3 48,7 65,3 77,0 79,5
Корпус Материал Оцинкованная сталь
Теплообменник Тип Теплообменник с поперечным соединением оребрения

Ряды Количество 3 4 3 4 5
Ребро Тип Алюминий
Материал трубы Медь
Объем воды л 1 2 3 5 6

Расход воды Охлаждение Низк. л/ч 493 (1) 915 (1) 1.085 (1) 1.197 (1) 1.509 (1) 2.145 (1) 2.365 (1)
Средн. л/ч 607 (1) 990 (1) 1.202 (1) 1.336 (1) 1.827 (1) 2.561 (1) 2.823 (1)
Выс. л/ч 671 (1) 1.059 (1) 1.344 (1) 1.501 (1) 2.163 (1) 2.953 (1) 3.270 (1)

Нагрев Низк. л/ч 529 (2) 972 (2) 1.124 (2) 1.264 (2) 1.573 (2) 2.203 (2) 2.389 (2)
Средн. л/ч 641 (2) 1.048 (2) 1.236 (2) 1.397 (2) 1.884 (2) 2.617 (2) 2.852 (2)
Выс. л/ч 705 (2) 1.114 (2) 1.369 (2) 1.551 (2) 2.209 (2) 3.008 (2) 3.311 (2)

Потеря давления 
воды

Охлаж
дение

Низк. кПа 10 (1) 18 (1) 17 (1) 11 (1) 15 (1) 21 (1) 27 (1)
Средн. кПа 14 (1) 21 (1) 20 (1) 13 (1) 21 (1) 29 (1) 37 (1)
Выс. кПа 17 (1) 24 (1) 16 (1) 29 (1) 37 (1) 48 (1)

Нагрев Низк. кПа 9 (2) 17 (2) 15 (2) 10 (2) 14 (2) 18 (2) 23 (2)
Средн. кПа 13 (2) 19 (2) 17 (2) 12 (2) 19 (2) 25 (2) 32 (2)
Выс. кПа 15 (2) 22 (2) 21 (2) 14 (2) 25 (2) 31 (2) 41 (2)

Вентилятор Тип Центрифуга
Количество 1 2
Расход воздуха Low м /ч 534 1.021 1.208 1.200 1.485 2.092 2.073

Medium м /ч 700 1.134 1.384 1.371 1.898 2.641 2.604
High м /ч 802 1.241 1.609 1.584 2.380 3.206 3.175

Располагаемое 
статическое 
давление

Низк. Па 38 41 38 30 31 32
Средн. Па 50 54 50
Выс. Па 67 59 67 66 78 76 74

Воздушный фильтр Type Acrylic fiber - Filtering class G2 (G4 on request)
Общий уровень 
звуковой мощности

Низк. дБA 54 (3) 59 (3) 62 (3) 60 (3) 69 (3)
Средн. дБA 61 (3) 63 (3) 67 (3) 73 (3)
Выс. дБA 66 (3) 69 (3) 72 (3) 74 (3) 78 (3)

Впускная секция + 
излучаемая звуковая 
мощность

Низк. дБA 52 (3) 56 (3) 60 (3) 58 (3) 67 (3)
Средн. дБA 59 (3) 60 (3) 64 (3) 65 (3) 71 (3)
Выс. дБA 64 (3) 66 (3) 70 (3) 72 (3) 76 (3)

Звуковая мощность 
выпускной секции

Низк. дБA 51 (3) 55 (3) 58 (3) 57 (3) 66 (3)
Средн. дБA 58 (3) 59 (3) 63 (3) 64 (3) 70 (3)
Выс. дБA 63 (3) 65 (3) 69 (3) 71 (3) 75 (3)
•  Фанкойлы • FWD-AT/AF  
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Уровень звукового 
давления

Низк. дБA 49 (4) 54 (4) 57 (4) 55 (4) 64 (4)
Средн. дБA 56 (4) 58 (4) 62 (4) 68 (4)
Выс. дБA 61 (4) 64 (4) 67 (4) 69 (4) 73 (4)

Подсоединения труб Дренаж НД мм 17
Insulation material Open type cell foam with plastic film
Подсоединение 
водопровода

Первичный теплообменник дюйм 3/4 " 1/2"
Дополнительный теплообменник дюйм - 1/2"

Допустимая 
температура воды

Охлаждение Мин. °C 5
Макс. °C 95,0

Нагрев Мин. °C 5,00
Макс. °C 95,000

Содержание воды Первичный теплообменник дм 1,29 1,65 2,16 2,75 2,99 4,59 5,52

2-2 Технические параметры FWD04AF FWD06AF FWD08AF FWD10AF FWD12AF FWD16AF FWD18AF

Входная мощность Low кВт 0,14 0,35 0,29 0,37 0,87
Medium кВт 0,19 0,39 0,38 0,54 1,09
High кВт 0,265 0,460 0,505 0,750 1,300

FCEER E D E
FCCOP D E D E
Размеры Блок Высота мм 559 718

Ширина мм 754 964 1.170 1.380
Глубина мм 280 353

Масса Блок кг 34,7 43,2 50,3 51,7 70,9 83,4 85,9
Корпус Материал Оцинкованная сталь
Теплообменник Тип Теплообменник с поперечным соединением оребрения

Ряды Количество 3 4 3 4 5
Ребро Тип Алюминий
Материал трубы Медь
Объем воды л 1 2 3 5 6

Расход воды Охлаждение Низк. л/ч 491 (1) 904 (1) 1.075 (1) 1.185 (1) 1.493 (1) 2.138 (1) 2.358 (1)
Средн. л/ч 602 (1) 978 (1) 1.187 (1) 1.319 (1) 1.808 (1) 2.550 (1) 2.811 (1)
Выс. л/ч 666 (1) 1.040 (1) 1.322 (1) 1.476 (1) 2.130 (1) 2.940 (1) 3.254 (1)

Нагрев Низк. л/ч 283 (5) 460 (5) 614 (5) 612 (5) 950 (5) 1.302 (5) 1.295 (5)
Средн. л/ч 322 (5) 483 (5) 654 (5) 651 (5) 1.105 (5) 1.503 (5) 1.490 (5)
Выс. л/ч 342 (5) 501 (5) 700 (5) 695 (5) 1.264 (5) 1.690 (5) 1.680 (5)

Потеря давления 
воды

Охлаж
дение

Низк. кПа 10 (1) 18 (1) 16 (1) 10 (1) 15 (1) 21 (1) 27 (1)
Средн. кПа 14 (1) 21 (1) 19 (1) 13 (1) 21 (1) 28 (1) 37 (1)
Выс. кПа 17 (1) 23 (1) 15 (1) 28 (1) 36 (1) 48 (1)

Нагрев Низк. кПа 5 (5) 12 (5) 8 (5) 20 (5) 6 (5) 12 (5) 13 (5)
Средн. кПа 6 (5) 13 (5) 9 (5) 22 (5) 8 (5) 17 (5) 16 (5)
Выс. кПа 7 (5) 14 (5) 10 (5) 25 (5) 10 (5) 21 (5) 20 (5)

Вентилятор Тип Центрифуга
Количество 1 2
Расход воздуха Low м /ч 532 1.004 1.194 1.186 1.466 2.084 2.065

Medium м /ч 694 1.115 1.362 1.349 1.871 2.626 2.590
High м /ч 794 1.212 1.573 1.550 2.328 3.186 3.155

Располагаемое 
статическое 
давление

Низк. Па 38 41 38 30 31 32
Средн. Па 50 54 50
Выс. Па 67 59 67 66 78 76 74

Воздушный фильтр Type Acrylic fiber - Filtering class G2 (G4 on request)
Общий уровень 
звуковой мощности

Низк. дБA 54 (3) 61 (3) 62 (3) 60 (3) 69 (3)
Средн. дБA 61 (3) 64 (3) 67 (3) 73 (3)
Выс. дБA 66 (3) 69 (3) 72 (3) 74 (3) 78 (3)

Впускная секция + 
излучаемая звуковая 
мощность

Низк. дБA 52 (3) 56 (3) 60 (3) 58 (3) 67 (3)
Средн. дБA 59 (3) 60 (3) 64 (3) 65 (3) 71 (3)
Выс. дБA 64 (3) 66 (3) 70 (3) 72 (3) 76 (3)

Звуковая мощность 
выпускной секции

Низк. дБA 51 (3) 59 (3) 58 (3) 57 (3) 66 (3)
Средн. дБA 58 (3) 62 (3) 63 (3) 64 (3) 70 (3)
Выс. дБA 63 (3) 65 (3) 69 (3) 71 (3) 75 (3)

2-1 Технические параметры FWD04AT FWD06AT FWD08AT FWD10AT FWD12AT FWD16AT FWD18AT
•  Фанкойлы • FWD-AT/AF  5
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 Примечания

 (1) Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 7°C, повышение температуры воды 5K.

 (2) Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 45°C, water temperature drop 5K.

 (3) Уровень звуковой мощности в соответствии с ISO3741

 (4) Уровень звукового давления измерен с помощью микрофона, расположенного на расстоянии 1 м от блока.

 (5) Heating: indoor temp. 20°CDB, 15°CWB; entering water temp. 65°C, water temperature drop 10K.

Уровень звукового 
давления

Низк. дБA 49 (4) 56 (4) 57 (4) 55 (4) 64 (4)
Средн. дБA 56 (4) 59 (4) 62 (4) 68 (4)
Выс. дБA 61 (4) 64 (4) 67 (4) 69 (4) 73 (4)

Подсоединения труб Дренаж НД мм 17
Insulation material Open type cell foam with plastic film
Подсоединение 
водопровода

Первичный теплообменник дюйм 3/4 " 1/2"
Дополнительный теплообменник дюйм 3/4 " 1/2"

Допустимая 
температура воды

Охлаждение Мин. °C 5
Макс. °C 95,0

Нагрев Мин. °C 5,00
Макс. °C 95,000

Содержание воды Первичный теплообменник дм 1,29 1,65 2,16 2,75 2,99 4,59 5,52

2-3 Электрические параметры FWD04AT FWD06AT FWD08AT FWD10AT FWD12AT FWD16AT FWD18AT

Электронагреватель Тип 230 / 1 / 50
Фаза 1
Частота Гц 50
Напряжение В 230
Входная мощность кВт 2,0 6,0 9,0 12,0
Ток A 8,7 26,1 39,1 52,2

Power supply Тип 230 / 1 / 50
Фаза 1~
Частота Гц 50
Voltage В 230

Требуемое сечение провода мм2 0,5 1,0 1,5
Максимальный поглощаемый ток A 1,210 2,100 2,500 3,500 5,600

2-4 Электрические параметры FWD04AF FWD06AF FWD08AF FWD10AF FWD12AF FWD16AF FWD18AF

Электронагреватель Тип 230 / 1 / 50
Фаза 1
Частота Гц 50
Напряжение В 230
Входная мощность кВт 2,0 6,0 9,0 12,0
Ток A 8,7 26,1 39,1 52,2

Power supply Тип 230 / 1 / 50
Фаза 1~
Частота Гц 50
Voltage В 230

Требуемое сечение провода мм2 0,5 1,0 1,5
Максимальный поглощаемый ток A 1,210 2,100 2,500 3,500 5,600

2-2 Технические параметры FWD04AF FWD06AF FWD08AF FWD10AF FWD12AF FWD16AF FWD18AF
•  Фанкойлы • FWD-AT/AF  
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3 Электрические параметры
3 - 1 Электрические данные
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4 Опции
4 - 1 Опции
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5 Системы управления
5 - 1 Системы управления
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6 Таблицы производительности
6 - 1 Таблицы холодопроизводительности

https://daikin-p.ru/catalog/chillery-daikin/fankoily-daikin
•  Фанкойлы • FWD-AT/AF  



3

6

•  Внутренний блок • FWD-AT/AF  

6 Таблицы производительности
6 - 1 Таблицы холодопроизводительности
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FWD-AT/AF

ESP:    

FWD04AT/AF Max. Med. Min.

ESP    

(Pa) (W) (A) (W) (A) (W) (A)
0 234 0.954 173 0.740 130 0.568
10 228 0.946 169 0.740 122 0.550
20 221 0.940 165 0.731 120 0.530
30 211 0.912 161 0.720 117 0.525
40 203 0.890 157 0.702 114 0.514
50 196 0.857 148 0.655 112 0.496
60 182 0.792 144 0.633 109 0.485
70 173 0.754 140 0.616 107 0.473
80 166 0.710 132 0.573 104 0.456
90 158 0.671 125 0.545 100 0.444

100 153 0.639 120 0.520 95 0.419
120 141 0.594 112 0.477 85 0.375
140 130 0.542 97 0.428 77 0.327
160 115 0.471 - - - -

4TW60221-2_A
•  Фанкойлы • FWD-AT/AF  11
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9 Данные об уровне шума
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12 Характеристика гидравлической системы
12 - 1 Кривая падения давления воды Испаритель
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