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1 Характеристики

gle Unit
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Sin Fan coil FWE-CT • Простота монтажа и эксплуатации

• 4-скоростной двигатель вентилятора

• Мощный поток воздуха

• Wired electronic controllers range

• Available static pressure up to 50Pa

• Широкий рабочий диапазон

• Standard left and right side water connection

• Увеличенный дренажный поддон в  стандартном исполнении

• Factory mounted valve (both lef t and right side)

• Nylon f ilter G2 class

• Polyethylene insulation
• Fan coil • Single Unit
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2 Технические характеристики

https://daikin-p.ru/catalog/chillery-daikin/fankoily
2-1 Технические параметры FWE02 CT FWE03 CT FWE04C T FWE06C T FWE07CT FWE08CT FWE10CT
Холодопроизводите
льность

Общая 
производительнос
ть

Сверхвыс . кВт 2,17 3,22 4,34 6,06 6,83 7,84 9,96
Выс . кВт 1,81 2,78 3,49 5,32 5,68 6,92 8,64
Низк. кВт 0,90 1,40 1,80 2,80 3,10 3,90 4,90
Ном. кВт 1,60 2,45 2,96 4,56 4,94 6,07 7,51

Ощутимая 
мощность

Сверхвыс . кВт 1,61 2,44 3,27 4,55 4,83 6,02 7,58
Выс . кВт 1,33 2,08 2,58 3,94 4,30 5,25 6,48
Низк. кВт 0,70 1,20 1,40 2,10 2,50 3,10 3,70
Ном. кВт 1,16 1,82 2,16 3,34 3,71 4,56 5,57

Теплопроизводитель
ность

2-трубн. Сверхвыс . кВт 2,79 4,28 5,61 7,66 9,26 10,50 13,00
Выс . кВт 2,31 3,67 4,44 6,65 7,62 9,18 11,10
Средн. кВт 2,04 3,22 3,74 5,63 6,59 7,98 9,57
Низк. кВт 1,20 2,00 2,30 3,40 4,40 5,30 6,30

Входная мощность Сверхвыс. W 46 69 83 119 163 181 230
Выс. W 39 54 59 93 128 145 180
Низк. W 29 40 42 60 89 102 121
Ном. W 34 47 50 73 105 117 145

Корпус Colour Металл
Материал Оцинкованный металл

Размеры Блок Высота мм 253
Ширина мм 590
Глубина мм 705 875 1.005 1.205 1.455 1.555 1.815

Упакованный блок Высота мм 260
Ширина мм 605
Глубина мм 720 890 1.020 1.220 1.470 1.570 1.830

Вес Блок кг 17 20 24 28 37 39 46
Эксплуатационный вес кг 17 20 24 28 37 39 46
Упакованный блок кг 19 22 26 31 40 42 49

Теплообменник Ряды Количество 3
Ступени Количество 2 3 6
Шаг ребер мм 2,1
Лицевая сторона м² 6,0 8,4 10,1 12,8 16,2 17,3 21,0
Объем воды л 0,74 1,02 1,24 1,56 1,97 2,14 2,56

Расход воды Охлаждение л/ч 360 540 756 1.044 1.188 1.368 1.728
Hагрев л/ч 252 360 504 684 828 936 1.188

Потеря давления 
воды

Охлаждение кПа 15,1 11,7 23,9 46,4 14,8 19,3 32,9
Hагрев кПа 6,1 4,9 9,7 17,9 6,6 8,4 13,7

Вентилятор Тип Центробежный (Лопасть: Вперед – кривая)
Количество 1 2 3 4
Расход воздуха Сверхвыс . м³/ч 430 638 910 1.195 1.559 1.753 2.177

Выс . м³/ч 311 518 619 926 1.188 1.413 1.735
Средний 
уровень

м³/ч 238 385 413 630 851 1.016 1.202

Низк. м³/ч 150 256 284 426 569 688 808
Напор Выс . Па -

Двигатель  
вентилятора

Скорость Steps 4

Уровень  звуковой 
мощности

Сверхвыс. дБ(A) 51 61 58 62 64 65
Выс. дБ(A) 49 56 48 55 57 58 60
Ном. дБ(A) 37 49 38 46 47 50
Низк. дБ(A) 31 38 32 39 38 41 40

Уровень  звукового 
давления

Сверхвыс. дБ(A) 41 51 48 52 54 55
Выс. дБ(A) 39 46 38 45 47 48 49
Средн. дБ(A) 26 39 28 36 37 40 39
Низк. дБ(A) 21 28 22 29 27 31 29

Подсоединение труб Drain OD мм 19,05
Изоляционный материал Физическое защитное заземление (РЕ)
Подсоединение 
водопровода

Станд. теплообменник дюйм 3/4
• Fan coil • Single Unit 3



• Single Unit • Канальный тип •  FWE-CT

1
2

4

2 Технические характеристики
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 Примечания

 (1) Охлаждение: 2-трубн.: температура воздуха 27°CDB, 19°CWB; температура воды на входе 7°C; температура воды на выходе 12°C
 (2) Heating: 2 pipe: air 20°CDB, entering water 50°C, water flow as per  cooling mode
 (3) Все заявленные значения соответствуют ВСД  0 Па
 (4) Энергопотребление дополнительных устройств (устанавливаемого на заводе комплекта)  составляет 2,5 Вт (для каждого клапана)
 (5) Выходная мощность вентилятора = мощность  вентилятора при подаче воздуха

2-2 Электрические параметры FWE0 2CT FWE0 3CT FWE04 CT FWE06 CT FWE07 CT FWE08C T FWE10C T
Входной ток Сверхвысокий A 0,206 0,309 0,372 0,533 0,731 0,811 1,031

Выс . A 0,174 0,243 0,265 0,430 0,575 0,648 0,780
Средний уровень A 0,150 0,208 0,217 0,325 0,472 0,523 0,648
Низк. A 0,128 0,177 0,188 0,271 0,400 0,456 0,540

Электропитание Тип AC
Фаза 1~
Частота Гц 50
Voltage V 220-240

Требуемое сечение провода мм2 1,00
Требуемые предохранители A 4
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3 Обозначения
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5 Размерные чертежи
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5 - 1 Размерные чертежи
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6 Монтажные схемы
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6 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза
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7 Установка
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7 - 1 Способ монтажа
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7 - 1 Способ монтажа
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8 Рабочий диапазон
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8 - 1 Рабочий диапазон
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Компания Daikin занимает уникальное
положение в области производства
оборудования для кондиционирования воздуха,
компрессоров и хладагентов.  Это стало
причиной ее активного участия в решении
экологических проблем.  В течение нескольких
лет деятельность к омпании Daik in была
направлена на то, чтобы достичь лидирующего
положения по поставк ам  продукции,  которая в
минимальной степени ок азывает воздействие
на окружающую среду . Эта задача требует ,
чтобы разработка и проектирование широк ого
спектра продукции и систем  управления
выполнялись с  учетом  эк ологических
требований и были направлены  на сохранение
энергии и снижение объема отходов. 

Компания Daik in Europe N.V. принимает
участие в Программе сертификации
Eurovent  для кондиционеров (AC),
жидкостных холодильных установок
(LCP) и фанкойлов (FCU). Проверьте
текущий срок действия сертифик ата
онлайн: www.eurovent -cert ification.com
или перейдите к: www.certif lash.com ”
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00Настоящий буклет составлен только для справочных  целей и не
является предложением,  обязательным для выполнения
компанией Daik in Europe N.V . Его содержание составлено
компанией Dai kin Europe N.V . на основании сведений,  которыми она
располагает . Компания не дает прямую или связанную гарантию
относительно полноты , точности, надежности или соответствия
конкретной цели ее содержания, а также продук тов и услуг,
представленных  в нем . Технические характеристик и могут быть
изменены  без предварительного уведомления. Компания Daikin
Europe N.V.  отказывается от какой-либо ответственности за прямые
или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле,
вытекающие из прямого или косвенного использования и/или
трактовки данного буклета. На все содержание распространяется
авторское право Daik in Europe N.V.

BARCODE Daikin products are dist ributed by:
 

Naamloze Ve nnootschap - Zandvoordestraa t 30 0, B-8400  Oostend e - Be lgium - www.d aikin.eu - BE 0412 120 336  - RPR Ooste nde
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